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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАКЕТАМ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАКАТОВ ФОРМАТА 4x2м
А. Геометрический размер

1)   Макет изготавливается в масштабе 1:10.

Размер страницы в программе верстки должен быть 400х200 мм. 

Макет не должен иметь выпуск «под обрез».

Значащие элементы макета должны иметь отступ от края не менее 4 мм. 

Б. Верстка

1)
Макеты принимаются в следующих форматах:


а) EPS Adobe Illustrator 8. Все объекты в макете должны быть в цветовой модели CMYK (если не предполагается печать по Pantone). Тексты должны быть представлены в кривых (outlines). Растровые изображения должны cответствовать требованиям пункта В и вставлены в макет в масштабе 1:1, а также прилагаться отдельно. Макет по всей площади должен быть не прозрачным.

б) TIFF. Цветовая модель CMYK. Без слоев, масок и путей. Без компрессии!

2)
Не принимаются макеты в следующих форматах:


а) Corel Draw любой версии.


б) Растровые форматы, отличные от TIF.

3)
Макет должен соответствовать требованиям «Федерального Закона о рекламе», а именно, надписи «Товар сертифицирован», «Рег. Уд. №…», «Минздрав предупреждает…» и т.п. должны иметь место в видимой части макета и соответствовать рекламируемому товару/услуге.


В. Технологии печати

Широкоформатная печать на пленке:

а) Суммарное количество краски в точке (Total Ink Amount) не должно превышать 250%.
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б) Все шрифтовые и векторные объекты черного цвета, необходимо «залить» композитным цветом.

CMYK=60/50/40/100. Overprint должен быть выключен!
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в) Растровые объекты должны иметь разрешение 720-1000 dpi.

Г. Идентификация цвета
Чтобы получить ожидаемый цвет следует пользоваться веером Pantone Solid to Process, который дает представление о печати цветов Pantone триадными красками (CMYK). 

Для точного попадания в цвет при широкоформатной печати необходимо изготовление пробного оттиска.

Д. Принимаемые носители информации
CD ROM диски; DVD диски, lomega Zip диски 100 Mb;

Е. Сопроводительная информация

Ко всем оригинал-макетам обязательно должны прилагаться цветная распечатка с указанием имени файла, геометрического размера, способа печати и программы верстки, а также JPEG-превью, объемом не более 200 Kb.

Агентство оставляет за собой право не принимать претензии по качеству печати в случае несоответствия предоставленных макетов техническим требованиям.
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